FIX-IT!

TECHNISCHE DATEN

SLV

48V, DALI, rund, Surface mounted track, Spot, Art. Nr. 1008967
2000-3000K, 7.4 W, 36°, gold / schwarz
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1
Entdecken Sie maximale Vielfalt und modernes Design mit lasse
den neuen FIX-IT! 48V-Spotlights flr das SLV
48V-Track-System. Diese dekorativen, direkten Strahler IP Code IP20
setzen neue MaBstabe in der Beleuchtung von Innenrau- Montage Schiene
men und bieten unzahlige Gestaltungsmdglichkeiten. Die 9
FIX-IT! Serie ist kompatibel mit der tiefen 48V Aufoauschie- Montagedetails Decke
nen von SLV. Dank UGR<11 schaffen die FIX-IT! Spots ei-
ne faszinierende Lichtwirkung mit nahezu unsichtbarer Dimmbar Ja
Lichtquelle — ideal fur anspruchsvolle Designkonzepte. Die
Varianten mit 2.700 K oder 3.000 K bringen warmes Licht Technologieder Dimmung DALI 2
und beeindruckende Energieeffizienz in jeden Raum. Mit —
den Dim-to-Warm-Varianten (2.000 K-3.000 K) erdffnen Primére Nennspannung 48DC
die FIX-IT! Spots noch mehr Moglichkeiten fir wohnliche .
Lichtstimmungen. Zudem bieten die Strahler mit einer Le- Sekundar Strom / Spannung 850 mA
bensd?uer von.50.000 Stunderj. eine naohha{tige Beleuch- Schutzklasse I
tungslodsung. Die FIX-IT! Spots Uberzeugen nicht nur tech-
nisch, sondern auch optisch: Sie sind in zeitlosen Farbvari- Wattage 7.4W
anten erhéltlich, und die kompakte Bauweise sorgt fur ein
elegantes Gesamtbild. Darlber hinaus bieten die verschie- minimale Umgebungstemperatur -20 °C
denen Designs — rund oder eckig — und die austauschba- -
ren farbigen Dekoeinsétze zusétzliche Méglichkeiten zur maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Individualisierung. Erleben Sie die perfekte Kombination
aus hochwertiger Beleuchtung und gestalterischer Freiheit Lumen 3-480 Im
— FIX-IT! eréffnet neue Horizonte in der Lichtgestaltung. Lichtfarbtemperatur 2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 36°
17 /. Farbe gold/schwarz
,4 CRI 90
g ‘ UGR < 19
8,2
© Lebensdauer 50000 h
Risikogruppe 1
7
Héhe 8.2cm
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SLV

Lichtquelle
916398 3 Durchmesser 7 om
Zubehor Nettogewicht 0.22 kg
1008996 FIX-IT! Dekoeinsatz rund Bruttogewicht 0.26 kg
bronze
1008994 FIX-IT! Dekoeinsatz rund
schwarz
1008995 FIX-IT! Dekoeinsatz rund
gold
1008993 FIX-IT! Dekoeinsatz rund
weily
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