
TEHNIČNI PODATKINEW TRIA 1
vgradna svetilka, ena žarnica, QPAR51, oglata, brušeni
aluminij, maks. 50W, vklj. pritrdilne vzmeti

Oglata visokonapetostna različica naše priljubljene linije
NEW TRIA vgradnih svetilk je na voljo z ohišjem v črni bar-
vi, beli barvi in z videzom brušenega aluminija. Vgradno re-
flektorsko svetilko lahko močno vrtite in nagibate ter tako
po želji usmerjate svetlobni stožec. Uporabljate lahko halo-
genske ali LED Retrofit žarnice. Montažo izvedete s po-
močjo nameščenih pritrdilnih vzmeti. Vgradna svetilka
NEW TRIA 1 je primerna za neposredno priključitev na om-
režje z napetostjo 230 V.

Št. art. 111361

Okov GU10

Število okovov 1

Obseg nihanja 30 °

Vodoravno območje vrtenja 360 °

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred II

El. moč 50 W

Barva aluminij

Svetenje neposredno

Dolžina 9 cm

Širina 9 cm

Višina 11 cm

Neto teža 0.179 kg

Bruto teža 0.218 kg

Oblika izreza okrogla

Globina vgradnje 12.5 cm

Premer vgradnje 7.8 cm
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Priporočilo za žarnico

1005075 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 2700K, siva

1005081 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 4000K, siva

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005078 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 3000K, siva
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