
INFORMATIONS TECHNIQUESApplique outdoor QUA-
DRASYL 44
ampoule économique GX53, IP44, carrée, gris argenté,
GX53, max. 9 W

Le spot encastré QUADRASYL 44 230 V est en aluminium
et marche avec des ampoules économiques de type
GX53. L'écran en inox 316 haut de gamme souligne enco-
re davantage le design puriste et rectiligne de ce luminaire.
L'indice de protection IP44 signifie que le QUADRASYL 44
peut aussi bien être installé à l'extérieur que dans des lo-
caux humides.

N° art. 111482

Douille GX53

Ampoule TCR-TSE

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Code IP IP 44

Montage Apparent

Infos de montage Plafond,Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 9 W

Coloris gris

Faisceau lumineux direct

Largeur 11 cm

Hauteur 11 cm

Profondeur 4.5 cm

Poids net 0.539 kg

Poids brut 0.596 kg
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Ampoules Recommandés

1005271 LED GX53 , ampoule
blanche / laiteuse 6 W
3000 K IRC 94 120°

1005269 LED GX53 , ampoule
blanche / laiteuse 6 W
4000 K IRC 90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , am-
poule LED blanche / lai-
teuse 6 W 2700 K IRC 90
120°
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