
DANE TECHNICZNEQUADRASYL 44
lampa ścienna outdoor, żarówka energooszczędna
GX53, IP44, kwadratowa, srebrnoszara, GX53, maks.
9W

Wysokonapięciowa lampa wpuszczana QUADRASYL 44
jest wykonana z aluminium i przeznaczona do stosowania
z żarówkami energooszczędnymi typu GX53. Wizualnym
dopełnieniem purystycznego designu o prostych liniach
jest przednia osłona z wysokiej jakości stali nierdzewnej
316. Lampa QUADRASYL 44 ma stopień ochrony IP44,
dzięki czemu może być stosowana także na zewnątrz i w
pomieszczeniach wilgotnych.

Nr artykułu 111482

Oprawa GX53

Źródło światła TCR-TSE

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Kod IP IP 44

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 9 W

Kolor szary

Emisja światła bezpośrednie

Szerokość 11 cm

Wysokość 11 cm

Głębokość 4.5 cm

Waga netto 0.539 kg

Waga brutto 0.596 kg
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Zalecane źródło światła

1005271 LED GX53 , źródło światła
białe / mleczne 6 W
3000 K CRI94 120°

1005269 LED GX53 , źródło światła
białe / mleczne 6 W
4000 K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , źródło
światła LED białe / mlecz-
ne 6 W 2700 K CRI90
120°
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