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NEW TRIA 1 TEKNISKE DATA

innfelt downlight, ett lys, GU10/QPARS51, rund, sort, Art.nr. 111710
maks. 50 W, inkl. bladfjeer

EL nummer 3229034
Den runde 230V-varianten i var populeere NEW TRIA serie
av innfelte armatur finnes i utferelse i sort, hvit og berstet Sokkel GU10
aluminium. Den store dreie- og svingradiusen til den innfel-
te spotten gir deg muligheten til & rette lyskjeglen noyaktig Antall lyskilder 1
dit du ensker. Du kan velge mellom halogen- eller LED re- ) . R
trofit-lyslyskilder. Monteres med bladfjger som er ferdig Svingomrade 30
montert. NEW TRIA innfelt armatur kan kobles direkte til Horisontalt dreieomrade 360 °

230 V vekselstrom.

Drei- og svingbar

Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

@» Montering Innfelt montering
Montering detaljer Tak

" Primaer merkespenning 220-240V ~50/60Hz
-, 205 Kapslingsgrad [
39,3

Systemeffekt 50 W
Farge svart
Lysapning direkte
Hoyde 11.5¢cm
Diameter 9.3 cm
Nettovekt 0.183 kg
Bruttovekt 0.222 kg
Utsnittsform rund
Innfellingsdybde 13cm
Innfellingsdiameter 7.8cm
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SLV

Tilbehor

1005077 LED-lyskilde , GU10/-
QPARS51 DIM, GU10, 6W,
2700 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005273 QPARS51 GU10, LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005083 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
4000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005080 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
3000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,
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