
TECHNICKÁ DATANEW TRIA 1
vestavné svítidlo, jedna žárovka, QPAR51, kulaté, bílé,
max. 50 W, vč. listových pružin

Kulatá vysokonapěťová verze naší oblíbené série vestav-
ných svítidel NEW TRIA se dodává s kryty v barvě černé,
bílé a kartáčovaný Al. Velkoryse zvolený okruh otáčení a
akční okruh vestavěného reflektoru zaručuje individuální
nastavení světelného kužele, přičemž nezáleží na tom, zda
se rozhodnete použít halogenové žárovky nebo žárovky
LED retrofit. Montáž se provádí pomocí listových pružin
zabudovaných z výroby. Vestavné svítidlo NEW TRIA se
dodává připravené pro přímé připojení ke střídavému na-
pětí 230 V.

Č. výrobku 111711

Objímka GU10

Počet objímek 1

Akční okruh 30 °

Horizontální akční okruh 360 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany II

Příkon 50 W

Barva bílá

Výstup světla přímé

Výška 11.5 cm

Průměr 9.3 cm

Hmotnost netto 0.184 kg

Celková hmotnost 0.222 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 13 cm

Vestavný průměr 7.8 cm
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Doporučená žárovka

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
bílá

1005076 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
bílá

1005082 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
bílá
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