DEKLED

vestavné svitidlo, LED, 4000K, kulaté, stfibrna metallic,
1w

Pevny vestavny LED spot DEKLED byl vyroben z hliniku a
je vhodnym feSenim osvétleni LED v situacich, kdy je
zapotiebi presné zdlraznujici osvétleni a mala vestavna
hloubka. Potfebnou intenzitu osvétleni zajistuji neutraini ne-
bo teplé bilé 1W LED dle vybéru. K pouzivani bodového
svitidla je zapotfebi vhodny zdroj konstantniho proudu

350 mA. Toto svitidlo obsahuje vestavéné zarovky LED.
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SLV

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 112240
Kod IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany 1l
Lumen 59 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel zafeni 45°
Barva Seda
CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla pfimé
Vyska 2.cm
Primér 3cm
Hmotnost netto 0.044 kg
Celkova hmotnost 0.068 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 1.5¢cm
Vestavny pramér 2.5¢cm
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SLV

Prislusenstvi

464108 ovlada¢ LED 3W , 320-
mA, v¢. odlehéeni v tahu

SLV Czech s.r.o. - V Sedici 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com
Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




