SLV

DEKLED TECHNISCHE DATEN

Einbauleuchte, LED, 4000K, rund, silber metallic, 1W Art. Nr. 112240

Der starre LED Einbauspot DEKLED wurde aus Aluminium IP Code IP 20

hergestellt und ist die LED-Lichtlésung fur Anwendungen

bei denen punktuelle Akzentbeleuchtung und geringe Ein- Montage Einbau

bautiefe bendtigt werden. Die wahlweise neutral- oder

warmweiBe 1W LED sorgt fir die bendtigte Beleuchtungs- Montagedetails Decke,Wand

stérke. Zum Betrieb des Spots wird ein passender Kon- n

stantstromtreiber mit 350mA benétigt. Diese Leuchte ent- Sekundér Strom / Spannung 350 mA

halt eingebaute LED-Lampen. Schutzklasse I
Lumen 59 Im

f Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
@25
Abstrahlwinkel 45 °
"
Farbe grau
[ — .05
N
R CRI 80
g3

LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Lichtaustritt direkt
Héhe 2cm
Durchmesser 3cm
Nettogewicht 0.044 kg
Bruttogewicht 0.068 kg
Ausschnittsform rund
Einbautiefe 1.5¢cm
Einbaudurchmesser 2.5cm
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SLV

Zubehor
464108 LED-TREIBER , 3W,
320mA, inkl. Zugentlas-
tung
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