
INFORMATIONS TECHNIQUESDEKLED
encastré de plafond ou mural intérieur, gris argent, LE-
D, 1W, 4000K

Fabriqué en aluminium, le spot encastrable LED DEKLED
fixe est la solution d'éclairage LED adaptée aux applicati-
ons nécessitant un éclairage d'accentuation ponctuel et
une faible profondeur d'encastrement. Disponible au choix
en blanc neutre ou blanc chaud, la LED 1W assure la lumi-
nosité requise. Une alimentation fournissant un courant
constant de 350mA est nécessaire au fonctionnement du
spot. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Réf.  112240

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond,Applique

Courant / tension secondaire 350 mA

Classe de protection III

Lumen 59 lm

Température de couleur 4000 Kelvin

Angle de rayonnement 45 °

Coloris gris

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse direct

Hauteur 2 cm

Diamètre 3 cm

Poids net 0.044 kg

Poids brut 0.068 kg

Forme de découpe rond

Profondeur d’encastrement 1.5 cm

Diamètre d'encastrement 2.5 cm
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Accessoires
464108 Alimentation LED , intéri-

eur, 320mA, 3W, blanc
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