
TEKNISKE DATADEKLED
innfelt lampe, LED, 4000 K, rund, metallic sølv, 1 W

Den fastmonterte, innfelte spotten DEKLED LED består av
aluminium. Dette er en LED-løsning til bruk ved målrettet
effektbelysning og lav innfellingsdybde. LED-en (1 W) fås
med nøytral- eller varmhvitt lys og avgir nødvendig lysstyr-
ke. Til bruk av spotten kreves det en passende 350mA
konstantstrømdriver. Denne armaturet inneholder integrer-
te LED-lyslyskilder.

Art.nr. 112240

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad III

Lysytelse 59 lm

Lysfargetemperatur 4000 Kelvin

Spredningsvinkel 45 °

Farge grå

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysåpning direkte

Høyde 2 cm

Diameter 3 cm

Nettovekt 0.044 kg

Bruttovekt 0.068 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 1.5 cm

Innfellingsdiameter 2.5 cm
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Tilbehør og lyspæreanbefaling
464108 LED-Driver , 3 W, 320-

mA, inkl. strekkavlastnin-
g, 1-3 Power LED,
CC-seriekobling
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