
DATI TECNICIDEKLED
incasso, LED, 3000K, rotondo, argento metallizzato,
1W

DEKLED spot da incasso fisso LED è realizzato in alluminio
ed è la soluzione per le applicazioni che necessitano di un-
’illuminazione d’accento puntuale con ridotta profondità
d'incasso. Il LED da 1W disponibile in bianco neutro o bi-
anco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il fun-
zionamento dello spot è necessario un trasformatore adat-
to con corrente costante da 350mA. Questo apparecchio
contiene lampadine LED incassate.

Articolo 112242

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento III

Wattaggio 1 W

Lumen 60 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 45 °

Colore grigio

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto

Altezza 2 cm

Diametro 3 cm

Peso netto 0.047 kg

Peso lordo 0.068 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 1.5 cm

Diametro d’incasso 2.5 cm

SLV Italia S.R.L. · Via Lecco,19/D · 23896 Bevera di Sirtori (LC) · T +390395983575 · F +390395984409 · infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 · Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 1



BIG WHITE pagina 234

Accessori
1007291 MEDO® PRO 30 , lampa-

da a parete/a plafone, ro-
tonda, 3000/4000K, 10W,
a taglio di fase, 110°, bi-
anco
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