INDI REC 2S

SLV

TECHNICKA DATA

vestavné svitidlo, dvé zarovky, QPAR51, obdélnikové, &. vyrobku 112434
stfibroSedé, vykyvné, max. 70 W
Objimka GU10
Vysokonapétové vestavné svitidio INDI REC 2S se dvéma
zarovkami je vykyvné a bylo koncipovano pro pouziti s vy- Pocet objimek 2
sokonapétovymi halogenovymi zarovkami. Vnéjsi stribroSe- —
dé ocelové pouzdro méa zevniti Serny povrch. Akéni okruh 70°
Otocéné nebo vykyvné vykyvné
f”,s“ Kod IP IP 20
{ Montaz Montaz
? \ / \ 137 Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

, 0.8 Tridaochrany I
18 x9

Prikon 35 W
Barva Seda
Vystup svétla primé
Délka 18 cm
Sitka 9cm
Vyska 14 cm
Hmotnost netto 0.624 kg
Celkova hmotnost 0.713 kg
Tvarvyrezu rohové
Vestavna délka 17.5cm
Vestavna Sirka 7 .cm
Vestavna hloubka 15cm
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Doporuc¢ena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
cerna

1005082 LED svételny zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
bila
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