
DADOS TÉCNICOSINDI REC 2S
luminária de embutir, duas lâmpadas, QPAR51, retan-
gular, cinzento prateado, articulável, máx. 70W

A luminária de embutir de duas lâmpadas de alta voltagem
INDI REC 2S é articulável e foi concebida para a utilização
de lâmpadas de halogéneo de alta voltagem. A caixa de
aço exterior em cinzento prateado possui um interior pre-
to.

Ref. n.º 112434

Número de tomadas 2

Zona de abertura 70 °

Giratório ou Articulável giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 35 W

Cor cinzentocinzento

Saída de luz direto

Comprimento 18 cm

Largura 9 cm

Altura 14 cm

Peso líquido 0.624 kg

Peso bruto 0.713 kg

Forma de recorte rectangular

Comprimento de montagem 17.5 cm

Largura de montagem 7 cm

Profundidade de montagem 15 cm
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Recomendações

1005077 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10, 2700 K, preto

1005082 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 4000 K, branco
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