
DANE TECHNICZNEINDI REC
lampa wpuszczana, dwupunktowa, QR-C51, prosto-
kątna, biały matowy, przechylna, 70W

Dwupunktowa niskonapięciowa przechylana lampa
wpuszczana INDI REC została zaprojektowana do użytku z
niskonapięciowymi żarówkami halogenowymi. Stalowa
obudowa jest koloru białego matowego od zewnątrz oraz
koloru czarnego od wewnątrz. Do zasilania lampy wpuszc-
zanej wymagany jest odpowiedni transformator o napięciu
przemiennym 12V.

Nr artykułu 112461

Oprawa GU5.3

Źródło światła QR-C51

Liczba opraw 2

Dołączony iluminator Nie

Zakres przechyłu 70 °

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 12V ~50/60Hz

Klasy ochrony III

Wydajność 35 W

Kolor biały

Emisja światła bezpośrednie

Długość 18 cm

Szerokość 9 cm

Wysokość 14 cm

Waga netto 0.562 kg

Waga brutto 0.643 kg

Forma do wycinania Prostokątny

Długość montażowa 17.5 cm
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Szerokość montażowa 7 cm

Akcesoria
410140 SKRZYNKA ROZ-

DZIELCZA NN , 6-punk-
towa, maks. 250W

461060 MINITRANSFORMATOR
1 , 60VA, 12V, D/S/W
10,5/3,3/2,2 cm
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