VERLUX

innfelt lampe, LED, 3000K, matt hvit, L/B/T 13, 5/13,
5/7,5 cm, 20W

Den lette, firkantede, innfelte armaturet VERLUX med rundt
utsnitt finnes med flere lysstyrker og i flere sterrelser. Den
firkantede, innfelte takarmaturet bestar av aluminium og
finnes i hvit. Den Faste Premium LED-innsatsen med 80°
bred stralevinkel serger for en homogen grunnbelysning.
Siden den leveres med en konstantstremdriver som kan
dimmes, kan den kobles direkte til 230 V nettspenning.
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TEKNISKE DATA

Art.nr. 112692
EL nummer 3260291
Antall ulike lysuttak 1
IP-kode IP 20
Slagfasthetsklasse IK 02
Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Innfelt montering
Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja
Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strem / spenning 500 mA
Kapslingsgrad Il
Systemeffekt 22 W
Nominell standby-effekt 0.5W
Strobeeffekt (SVM) 0.06
Lysytelse 1800 Im
Lysfargetemperatur 3000 Kelvin
Spredningsvinkel 80 °
Farge hvit
CRI 80
LXXBXX-data L70B50
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SLV

Lyskilde

916379 HE Levetid 35000 h
Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
Lysapning direkte
Lengde 18.5¢cm
Bredde 13.5cm
Dybde 7.5¢cm
Nettovekt 0.353 kg
Bruttovekt 0.491 kg
Utsnittsform rund
Innfellingsdybde 7.5¢cm
Innfellingsdiameter 12.5¢cm
BIG WHITE side 227
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