FRAME BASIC

vestavné svitidlo, LED, 3000K, kartacovany Al, sada,
9,4 W, v¢. ovladace

NasSe fada FRAME predstavuje prostorove usporné reSeni
osvétleni pro nasténnou a stropni montaz. Tato sada LED
je osazena prémiovou svételnou diodou s teple bilym svét-
lem. Toto svitidlo obsahuje vestavéné zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 112726
Kod IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop,Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany Il
Prikon 8.3W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 50 °C
Uroveii rozb&hového proudu 1A
Doba trvani rozbéhového proudu 20 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 600 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 90°
Barva hlinik
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 56000 h
Vystup svétla pfimé
Délka 9cm
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Svételného Zdroje

SLV

916629 HE Sitka 9cm
Vyska 4cm
Hmotnost netto 0.194 kg
Celkova hmotnost 0.257 kg
Tvarvyfrezu rohové
Vestavna délka 7.5¢cm
Vestavna Sirka 7.5¢cm
Vestavna hloubka 5cm

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




