FRAME BASIC SET

Einbauleuchte, LED, 3000K, aluminium gebdirstet, Set,
9,4W, inkl. Treiber

Mit unserer FRAME Serie bieten wir Ihnen die Platz spa-
rende Lichtldsung flr den Wand- und Deckeneinbau. Die-
ses LED Set ist mit einer warmweien Premium Leuchtdi-
ode bestuckt. Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lam-
pen.
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SLV

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. 112726

IP Code IP 20
Montage Einbau
Montagedetails Decke,Wand

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Sekundér Strom / Spannung 350 mA
Schutzklasse Il
Wattage 8.3W
minimale Umgebungstemperatur -20°C
maximale Umgebungstemperatur 50 °C
Hohe Einschaltstrom 1A
Dauer Einschaltstrom 20 ys
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02
Lumen 600 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 90 °
Farbe aluminium
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 56000 h
Lange 9cm
Breite 9cm
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SLV

Lichtquelle

916629 HE Hoéhe 4 cm
Nettogewicht 0.194 kg
Bruttogewicht 0.257 kg
Ausschnittsform quadratisch
Einbaulédnge 7.5¢cm
Einbaubreite 7.5cm
Einbautiefe 5cm
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