
TEKNISKE DATAFRAME BASIC
innfelt lampe, LED, 3000 K, børstet aluminium, sett, 9,4
W, inkl. driver

Vår FRAME-serie gir deg plassparende belysning som kan
innfelles i vegger eller tak. Dette LED-settet er utstyrt med
en varmhvit Premium-lysdiode. Denne armaturet innehol-
der integrerte LED-lyskilder.

Art.nr. 112726

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 8.3 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 50 °C

Høy innkoblingsstrøm 11 A

Varighet innkoblingsstrøm 20 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 600 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 90 °

Farge aluminium

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 56000 h

Lysåpning direkte

Lengde 9 cm
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Bredde 9 cm

Høyde 4 cm

Nettovekt 0.194 kg

Bruttovekt 0.257 kg

Utsnittsform firkantet

Innfellingslengde 7.5 cm

Innfellingsbredde 7.5 cm

Innfellingsdybde 5 cm

Lyskilde

916629
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