TWISTER

luminaria de embutir, HIT-CE, redonda, branco, max.

DADOS TECNICOS

SLV

Ref. n.° 112961
35W, suspensa por cardan
Casquilho GUB.5
A nossa série de luminarias de embutir TWISTER ¢€ o siste-
ma de montagem individual para lojas e feiras. O médulo Lampada HIT-CE
TWISTER GU6,5 CMH esta disponivel com cores de caixa
em branco, cinzento prateado e cromado, e pode ser uti- Numero de tomadas 1
lizado conforme desejado nas respetivas molduras de - - i N
Lampadas incluidas Nao

montagem. O casquilho da luminaria orientavel suspenso
por cardan garante a orientacéo individual do feixe de luz.
O funcionamento da luminaria de embutir requer um ba-

Giratério ou Articulavel

Rotativo e giratorio

lastro correspondente a ldmpada pretendida. IP Code IP 20
Montagem Montagem de embutir
Pormenores da montagem Teto
Classe de protecao |
Poténcia 35W
Cor branco

Distribuicdo da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saida de luz direto
Altura 11.5¢cm
Diametro 11 cm
Peso liquido 0.377 kg
Peso bruto 0.455 kg
Formade recorte redonda
Diametro de montagem 10cm
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SLV

Acessorios

153721 REFLETOR, 12° para
D-RECTION

153722 REFLETOR , 24° para
D-RECTION

153723 REFLETOR , 38° para
D-RECTION

153726 REFLETOR , 60° para
D-RECTION
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