
INFORMATIONS TECHNIQUESHORN
encastré de plafond intérieur, double, blanc mat, GU-
10/QPAR51, 2x 50W max

Encastré 230 V orientable et inclinable de la gamme
HORN. Les sources de ce luminaires en acier sont instal-
lées en retrait du plafond. Cette construction donne à l'en-
semble une esthétique originale. Le raccordement électri-
que s'effectue directement sur 230 V. Ce modèle existe
également en versions monosource et basse tension.

Réf.  113111

Douille GU10

Nombre de douilles 2

Plage d’inclinaison 60 °

Plage de rotation horizontale 350 °

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 50 W

Coloris blanc

Sortie lumineuse direct

Longueur 18.3 cm

Largeur 11.3 cm

Hauteur 10 cm

Poids net 0.381 kg

Poids brut 0.487 kg

Forme de découpe ovale

Longueur d'encastrement 17.2 cm

Largeur d'encastrement 10.2 cm
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Profondeur d’encastrement 11 cm

Source Préconisée

1005075 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 2700K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005079 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 3000K

1005080 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 3000K
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