SLV

HORN 2 DATI TECNICI

incasso, biemissione, QPAR51, ovale, bianco opaco, Articolo 113111
max. 100W, orientabile, incl. clip di fissaggio

Numero di attacchi 2

Incasso ruotabile/orientabile ad alta tensione della serie

HORN. In questa lampada di acciaio, le lampadine sono Orientabilita 60 °

spostate sul retro. Con questo sistema si ottiene un’esteti- — - -

ca molto particolare. Il collegamento elettrico avviene diret- Raggio di rotazione orizzontale 350 °

tamente alla rete a 23
Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile
Codice IP IP 20

Montaggio Incasso
A7,2 x10,2 Dettagli di montaggio Soffitto
Tensionenominale primaria 220-240V ~50/60Hz
9,9
Classe isolamento |
— [ 10,1
Wattaggio 50 W
18,3x 11,3 99

Colore bianco
Emissione diretto
Lunghezza 18.3cm
Larghezza 11.3cm
Altezza 10cm
Peso netto 0.381 kg
Peso lordo 0.487 kg
Formadello scasso ovale
Lunghezza d’incasso 17.2cm
Larghezza d’incasso 10.2cm
Profondita d’incasso 11cm
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SLV

Lampadina consigliata

1005075 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10 2700K,
grigio

1005079 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 3000K,
bianco

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero

1005273 QPAR51 GU10, sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°
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