SLV

HORN-A

encastré de plafond intérieur, blanc mat, GU10/QPAR- Réf. 113151
51, 50W max, IP21

INFORMATIONS TECHNIQUES

Douille GU10
Encastré 230V rigide de la gamme HORN. La source de

ce luminaire en acier est intégrée obliquement en retrait,
ce qui lui confere une apparence originale et réduit nette-
ment |'éblouissement. Des versions basse tension et a plu- Code IP IP20/1P 44

Nombre de douilles 1

sieurs lampes sont également disponibles.

Classe de résistance aux chocs IK 02
f Montage Encastrement
295
>
Détails de montage Plafond
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
11,8
Classe de protection Il
Puissance en watts 25 W
02 Coloris blanc
10,3

Sortie lumineuse

directement

Hauteur 12cm
Diamétre 10.3 cm
Poids net 0.204 kg
Poids brut 0.249 kg
Forme de découpe rond
Profondeur d’encastrement 13cm
Diameétre d'encastrement 9.5¢cm
Page du BIG WHITE 219
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SLV

Source Préconisée

1005077 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 2700K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005083 Source LED QPAR51

noir, GU10, 4000K

1005080 Source LED QPAR51 |
noir, GU10, 3000K
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