SLV

HORN-O TECHNICKA DATA

vestavné svitidlo, QPAR51, kulaté, bilé matné max. &. vyrobku 113161

50 W, vé. upinacich pruzin
Objimka GU10

Pevné vysokonapétové vestavné svitidlo ze série HORN. U

svitidla vyrobeného z oceli je zarovka posunuta Sikmo Pocet objimek 1

smérem dozadu. Tato konstrukce vytvari netradiéni vzhled -

a uginnou redukci zastingni. Dale jsou k dispozici verze s Kod IP IP20/1P 44

nekolika zarovkami a nizkonapétoveé verze.
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0,2
’ Barva bila
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Vystup svétla primé
Vyska 11cm
Pramér 10.3cm
Hmotnost netto 0.177 kg
Celkova hmotnost 0.217 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 12 cm
Vestavny pramér 9.5¢cm
BIG WHITE strana 220
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SLV

Doporucena zarovka

1005273 QPAR51 GU10, LED
sveételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 3000 K
bila

1005076 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
bila

1005082 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 4000 K
bila
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