
INFORMATIONS TECHNIQUESKALU ENCASTRE 3
alu brossé, 3x QRB111, max 3x 50W

La version encastrable de la gamme KALU FLOOR affiche
un élégant design épuré. Ses têtes mobiles permettent de
l'orienter librement. Ce luminaire peut recevoir au choix
des sources halogènes QRB ou LED. Ce luminaire est
également disponible en version une, deux ou trois lam-
pes, dans les coloris noir mat, blanc mat et aluminium
brossé. Le raccordement électrique s'effectue sur un
transformateur basse tension 12V vendu séparément.

Réf.  113426

Douille G53

Source QR111

Nombre de douilles 3

Lampes incluses Non

Plage d’inclinaison 90 °

Plage de rotation horizontale 350 °

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond,Applique

Tension nominale primaire 12V ~50/60Hz

Classe de protection III

Puissance en watts 50 W

Coloris alu

Sortie lumineuse direct

Longueur 45 cm

Hauteur 15 cm

Poids net 1.003 kg

Poids brut 1.381 kg

Forme de découpe carré

Longueur d'encastrement 33 cm
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Largeur d'encastrement 7 cm

Profondeur d’encastrement 6 cm

Source Préconisée

560234 Source LED QR111 ,
G53, 15W, 3000K, 40°,
variable

560231 Source LED QR111 ,
G53, 15W, 2700K, 24°,
variable

560233 Source LED QR111 ,
G53, 15W, 3000K, 24°,
variable

560232 Source LED QR111 ,
G53, 15W, 2700K, 40°,
variable

Accessoires
461157 Transformateur , intéri-

eur, 12V, 150VA, noir,
variable Triac
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