SLV

NEW TRIA 2 TEKNISKE DATA

innfelt downlight, to lys, GU10/QPAR51, firkantet, hvit, Art.nr. 113512

maks. 100 W, inkl. Klipsfjeer
EL nummer 3229047

Den firkantede 230V-varianten i var populeere NEW TRIA

serien av innfelte armatur i aluminium gir deg muligheten il Sokkel GU10

& velge to lys. Den store dreie- og svingradiusen til den -

innfelte spotten gir deg muligheten til & rette lyskjeglen Antall lyskilder 2

neyaktig dit du ensker. Du kan velge mellom halogen- eller Svi 2d 30°

LED retrofit-lyslyskilder. armaturet monteres med klipsfjeer vingomrade

som er ferdig montert. NEW TRIA 2 innfelt armatur kan ko- Horisontalt dreieomrade 360 °

bles direkte til stromnettet (230 V vekselstrom). armaturet

finnes i berstet aluminium, sort og hvit. Drei- og svingbar Roterbar og svingbar
IP-kode IP 20

£5’5 X7.8 Montering Innfelt montering
>
Montering detaljer Tak
11,5 Primaer merkespenning 220-240V ~50/60Hz
105 Kapslingsgrad Il
17x9 Systemeffekt 50 W

Farge hvit
Lysapning direkte
Lengde 17 cm
Bredde 9cm
Hoyde 12 cm
Nettovekt 0.384 kg
Bruttovekt 0.441 kg
Utsnittsform firkantet
Innfellingslengde 15.5¢cm
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SLV

Innfellingsbredde 7.8cm
Innfellingsdybde 12.5¢cm
BIG WHITE side 145

Tilbehgr

1005273 QPAR51 GU10, LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005079 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPARS51, GU-
10, 3000, K hvit

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit

1005082 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K hvit
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