
TEKNISKE DATANEW TRIA DLMI
innfelt lampe, LED, 3000 K, firkantet, hvit, 60°, kan
svinges, inkl. klipsfjær

NEW TRIA DLMI innfelt armatur kombinerer et hvitt eller
sølvgrått armaturhus av aluminium med svært effektiv LE-
D-teknologi fra PHILIPS. NEW TRIA innfelt armatur har et
lavt strømforbruk og fås med enten varm- eller nøytralhvitt
LED-lys og enten rund eller firkantet front. Den er vippebar
og dreiebar i alle retninger og har en utskiftbar DLMI-mo-
dul. Takket være den integrerte LED-Driveren til modulen
kan NEW TRIA DLMI innfelt armatur kobles direkte til 230
V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LE-
D-lyslyskilder.

Art.nr. 113701

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 28 W

Lysytelse 2000 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 60 °

Farge hvit

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Risikogruppe 0

Lengde 14.1 cm

Bredde 14.1 cm

Høyde 16.5 cm

Nettovekt 1.015 kg
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Bruttovekt 1.186 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdiameter 12.7 cm
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