
DATI TECNICINEW TRIA DLMI
incasso, LED, 4000K, squadrato, bianco, 60°, orienta-
bile, incl. clip di fissaggio

L’incasso NEW TRIA DLMI unisce un alloggiamento bian-
co o grigio argento alla tecnologia LED ad elevate presta-
zioni più efficiente firmata PHILIPS. Con una ridotta poten-
za totale e il colore della luce LED a scelta bianco caldo o
bianco neutro, con diffusore rotondo o squadrato, il modu-
lo DLMI dell’incasso girevole e orientabile NEW TRIA è so-
stituibile. Grazie al driver LED integrato lato modulo, l’in-
casso NEW TRIA DLMI è pronto per essere collegato di-
rettamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio
contiene lampadine LED incassate.

Articolo 113711

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 27 W

Lumen 2000 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 60 °

Colore bianco

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Risk Group 0

Lunghezza 14.1 cm

Larghezza 14.1 cm

Altezza 16.5 cm

Peso netto 1.011 kg
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Peso lordo 1.197 kg

Forma dello scasso rotonda

Diametro d’incasso 12.7 cm
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