NEW TRIA DLMI

luminaria de embutir, LED, 4000K, redonda, cinzento
prateado, 60°, articulavel, incl. molas

A luminaria de embutir NEW TRIA DLMI é uma combina-
¢ao de caixa de aluminio branca ou cinzenta prateada e a
mais eficiente tecnologia LED de elevada poténcia da PHI-
LIPS. Com um baixo desempenho global € uma cor de
LED branco quente ou neutro, e/ou anteparo redondo ou
angular, o médulo DLMI da luminaria de embutir rotativa e
articulavel NEW TRIA com cardan é substituivel. Gracas a
unidade de alimentagéo integrada do lado do modulo, a
luminaria pendente NEW TRIA DLMI esta preparada para
ligagao direta a uma tenséao de rede de 230V. Esta lumina-
ria contém lampadas LED integradas.

SLV

DADOS TECNICOS

Ref. n.°

113734

Giratério ou Articulavel

Rotativo e giratério

IP Code

IP 20

Montagem

Montagem de embutir

Pormenores da montagem

Teto

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

Poténcia 27T W
Lumen 2000 Im
Temperaturade cor daluz 4000 Kelvin
Angulo de feixe 60 °

Cor cinzentocinzento
CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida util 25000 h

Distribuicao da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saida de luz direto

Altura 16.5cm
Diametro 14.1 cm
Peso liquido 0.967 kg
Peso bruto 1.149 kg
Formade recorte redonda
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Diametro de montagem 12.7.cm
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