NEW TRIA 1 TEHNICNI PODATKI

SLV

vgradna svetilka, ena Zarnica, QPAR111, oglata, ¢rna &t. art. 113830
matirana, maks. 75W, vKlj. listne vzmeti

Okov GU10
Oglata visokonapetostna razli¢ica ES111 nase priljubliene
linje NEW TRIA vgradnih svetilk je na voljo z ohisjem v &rni Zarnica QPAR111
matirani barvi, beli matirani barvi in z videzom brusenega -
aluminija. Vgradno reflektorsko svetilko lahko moéno vrtite Stevilo okovov 1
in nagibate ter tako po Zelji usmerjate svetlobni stozec. . . ,
Uporabljate lahko halogenske ali LED Retrofit Zarnice. PriloZene Zarnice Ne
Vgrgdrja svetilka NEVW TRIA1 je primema za neposredno Obseg nihanja 30°
prikljuCitev na omreZje z napetostjo 230V.

Vodoravno obmogje vrtenja 360 °

f‘ 215 Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasuéna
IP koda IP 20
Montaza Vgradnja
12,2
Podrobnosti montaze Strop

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

‘>
16,5x 16,5 N
Zasc¢itni razred

El. mo¢ 75 W
Barva érna
Svetenje neposredno
Dolzina 16.5 cm
Sirina 16.5 cm
Visina 12.5cm
Neto teza 0.444 kg
Bruto teza 0.549 kg
Oblika izreza okrogla
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SLV

Globina vgradnje 12.5cm
Premer vgradnje 15 ¢cm
BIG WHITE Stran 145

Priporocilo za zarnico

1005294 QPAR111 GU10, LED-s-
vetilo, srebrno 7 W 2700
K CRI90 40°

1005274 QPAR111 GU10, LED-s-

vetilo, transparentno 8 W
2700 K CRI90 38°

1005292 QPAR111 GU10, LED-s-
vetilo, srebrno 7 W 3000
K CRI90 25°

1005291 QPAR111 GU10, LED-s-
vetilo, srebrno 7 W 2700
K CRI90 25°
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