SADANEW TRIA 1

vestavné svitidlo, jedna zarovka, LED, 2700K, hranaté,
bilé, 38°, 9,1 W, v&. ovladacde, upinacich pruzin

Inovativni SADA NEW TRIA 1 si vas ziska svou jedno-
duchosti a efektivitou. Dodava se v Cermné matné, bilé nebo
kartaGovany Al, v kulaté &i hranaté podobg, s jednou i vice
zarovkami. Diky osazeni vykonnou, teple bilou COB LED
ve vykyvné vlozce a diky ovladaci LED, ktery je soucasti
dodavky, Ize sadu prizplsobit pozadavkim na celkové os-
vétleni. Elektrické pripojeni k sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 113881
Kod IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany Il
Prikon 8W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozb&hového proudu 1A
Doba trvani rozbéhového proudu 20 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 645 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel z&feni 38°
Barva bila

CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vystup svétla pfimé
Délka 9cm
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Svételného Zdroje

SLV

916320 HE Sitka 9cm
Vyska 3.5¢cm
Hmotnost netto 0.24 kg
Celkova hmotnost 0.292 kg
Tvarvyfrezu kulaté
Vestavna hloubka 4 .cm
Vestavny pramér 7.7 cm
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