TRILEDO ROUND CL

TECHNICKA DATA

SLV

stropni svitidlo, LED, 3000K, kulaté, bilé, 38°, 8,2 W, &. vyrobku 113931
v¢. ovladace
Otoc¢né nebo vykyvné otocné a vykyvné
Otocné a vykyvné stropni svitidlo TRILEDO ROUND CL je
vyrobeno z hliniku a mizete jej zakoupit s pouzdrem v bar- Kéd IP IP 20
vach - bila, kartaGovany Al a ¢erna matna. Diky hlinikové — -
hlavé svitidla je mozné individudini vyrovnani svételného Montaz Nastavba
kuzele. Je osazeno efektivnimi LED COB se 6,2 W a ob- Podrob - . S
sazeny ovlada¢ LED umoZznuje pfimé pripojeni k sitovému odrobnosti montaze trop
EE%GU 230 V. Toto svitidlo obsahuje vestavéné zarovky Primarni jmenovité napéti 900-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |
Prikon 7.6 W
95 Minimalni teplota prostredi -20 °C
@ Maximalni teplota prostredi 30 °C
/
Uroveii rozbéhového proudu 10 A
285 Doba trvani rozbéhového proudu 100 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.05
Lumen 640 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 38°
Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vystup svétla primé
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Svételného Zdroje

SLV

916451 HE Vyska 9.5¢cm
Pramér 8.5¢cm
Hmotnost netto 0.535 kg
Celkova hmotnost 0.632 kg
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