
TECHNICKÁ DATASADA NEW TRIA 1
vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, bílé, 38°, vč.
ovladače, upínacích pružin

Inovativní SADA NEW TRIA 1 si vás získá svou jedno-
duchostí a efektivitou. Dodává se v bílé nebo jako kartáčo-
vaný Al a v kulaté či hranaté podobě. Díky osazení výkon-
nými teple bílými COB LED a díky ovladači LED, který je
součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na
celkové osvětlení. Dále je možné natočit výstup světla o
38°. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V. Toto sví-
tidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 113961

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 100-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany II

Příkon 4 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 10 A

Doba trvání rozběhového proudu 92 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.01

Lumen 360 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 38 °

Barva bílá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 40000 h

Výstup světla přímé

Risk Group 0
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Délka 8.2 cm

Šířka 8.2 cm

Výška 3.5 cm

Hmotnost netto 0.206 kg

Celková hmotnost 0.248 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 3.5 cm

Vestavný průměr 6.8 cm

Světelného Zdroje

916559
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