SLV

NEW TRIA 1 SET Datos técnicos

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, blanco, 38°, Art. N.° 113961
incl. controlador, resortes de clip

Giratoria u orientable orientable
El innovador NEW TRIA 1 SET destaca por su simplicidad
y su eficacia. Esta disponible en blanco o aluminio cepilla- Montaje Empotrado
do, con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipami- -
ento con un led COB blanco célido de alta potencia, asf Detalles de montaje Techo
como al controlador led incluido en la entrega, el set pue- - - - -
de responder a las necesidades de la iluminacion general. Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz
Ademas existe la posibilidad de orientar la salida de la luz Corriente eléctrica / Tensién secun- 350 mA

a 38°. La conexion eléctrica se realiza a la tension eléctrica daria
de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.

Clase de proteccion Il

Potencia 4 W
Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente maxima 40 °C
Nivel de corriente de entrada 10A

Duraciéon de la corriente de entrada 92 us

Efecto estroboscépico (SVM) 0.01

Flujo luminoso 360 Im
Temperaturadel color de la luz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 38°
Color blanco

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50
Vida util 40000 h
Salida de laluz Directa
Risk Group 0
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SLV

Fuente de luz

916559 HE Longitud 8.2.cm
Anchura 8.2cm
Altura 3.5¢cm
Peso neto 0.206 kg
Peso bruto 0.248 kg
Formade la estructura ronda
Profundidad del montaje 3.5¢cm
Diametro de montaje 6.8cm
Pagina BIG WHITE 357
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