NEW TRIA MINI SET

incasso, LED, 3000K, rotondo, nero, 30°, incl. driver,
clip di fissaggio

L’innovativo SET NEW TRIA MINI colpisce per la semplicita
e I'efficacia. Di colore nero, bianco opaco o alluminio spaz-
zolato, € disponibile in forma rotonda o quadrata. Utilizzan-
dolo in combinazione con un potente Premium LED bian-
co caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set &
in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di am-
bienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

f@4,5

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com

SLV

DATI TECNICI

Articolo 113970
Girevole od orientabile orientabile
Codice IP IP20/1P 44
Classe diresistenzaall’urto IK 02
Montaggio Incasso
Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA
Classe isolamento I
Wattaggio 3.4W
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 30 °C
Livello di corrente di spunto 15A
Durata della corrente di spunto 150 us
Effetto stroboscopico (SVM) 0
Lumen 190 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 30°
Colore nero
CRI 90
UGR = 19

Dati LXXBXX L70B50
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Sorgente Luminosa

SLV

F Durata 30000 h
Risk Group 1
Altezza 3.6.cm
Diametro 5.2cm
Peso netto 0.111 kg
Pesolordo 0.136 kg
Formadello scasso rotonda
Profondita d’incasso 4 cm
Diametro d’incasso 4.5cm
BIG WHITE pagina 141

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 - Con riserva di modifiche tecniche

slv.com | 2




