SLV

NEW TRIA MINI SET TEHNICNI PODATKI

vgradna svetilka, LED, 3000K, okragta, bruSeni alumi- &t. art. 113976
nij, 30°, vklj. gonilnik in pritrdilne vzmeti
Vrtljivo ali nagibno zasucna
Inovativni komplet NEW TRIA MINI SET je preprost za
uporabo in uc¢inkovit. Na voljo je v &rni barvi,beli barvi ter z IP koda IP20/1P 44
videzom brusenega aluminija. Svetilka je lahko okrogle ali = - -
kvadratne oblike. Opremljena je z zmogljivo Premium LED Kategorija odpornosti proti udarcem | IK02
zarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoce nagi- Montaz Varadni
bati, v paket pa je vkljucen tudi LED- gonilnik, kar omo- ontaza gradnja
ggca uporabvcl) svetilke za splosno razsvetljavo. Svetilka de- Podrobnosti montaze Strop
luje na omrezju z napetostjo 230 V.
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost 700 mA
@ Zasgitni razred I
El. mo¢ 3.4W
3,2
04 minimalna temperatura okolja -20°C
T os2 maksimalna temperatura okolja 30°C
Raven zagonskega toka 15A
Trajanjezagonskega toka 150 ps
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0
Lumni 190 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 30°
Barva aluminij
CRI 90
UGR = 19
LXXBXX podatki L70B50
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SLV

Svetlobnega Vira

Zivljenjska doba 30000 h
Risk Group 1
Visina 3.6cm
Premer 5.2cm
Neto teza 0.111 kg
Bruto teza 0.139 kg
Oblika izreza okrogla
Globina vgradnje 4cm
Premer vgradnje 4.5¢cm
BIG WHITE Stran 141
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