NEW TRIA DL Firkant 1x

innfelt downlight, ett lys, LED, 2700K, rund, sort, 38°,
14W, inkl. driver, klipsfjeer

NEW TRIA 1 SET som er flott, enkelt og effektivt. finnes i
sort, hvit eller berstet aluminium, i rund eller kvadratisk
form og med ett eller flere lys. Siden det er utstyrt med en
effektiv, varmhvit COB LED i en innsats som er vippebar,
og har en inkludert LED-Driver, er settet egnet som gene-
rell belysning. armaturet kobles direkte til 230 V nettspen-
ning.
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TEKNISKE DATA

Art.nr.

114220

EL nummer

3229112

Drei- og svingbar

Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20
Montering Innfelt montering
Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi

Fasesnitt,Faseavsnitt

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strem / spenning 350 mA
Kapslingsgrad Il
Systemeffekt 14 W
Minimal omgivelsestemperatur -20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur 35°C
Hoay innkoblingsstrom 2A
Varighet innkoblingsstrem 80 ps
Strobeeffekt (SVM) 0.01
Lysytelse 1010 Im
Lysfargetemperatur 2700 Kelvin
Spredningsvinkel 38°
Farge svart
CRI 80
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SLV

Lyskilde

916415 3 LXXBXX-data L70B50
Levetid 30000 h
Hoyde 5.3cm
Diameter 13cm
Nettovekt 0.439 kg
Bruttovekt 0.524 kg
Utsnittsform rund
Innfellingsdybde 6.cm
Innfellingsdiameter 11 cm
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