NEW TRIA1 SET

luminaria empotrada, de una llama, led, 2700 K, redon-
da, negro, 30°, 29 W, incl. controlador, resortes de clip

EI NEW TRIA 1 SET destaca por su simplicidad y su efica-
cia. Esta disponible en negro, blanco o aluminio cepillado,
con forma redonda o cuadrada, asi como de una o varias
llamas. Gracias al equipamiento con un led COB blanco
calido de alta potencia en una pieza insertada orientable,
asi como al controlador led incluido en la entrega, el set
puede responder a las necesidades de la iluminacion ge-
neral. La conexion eléctrica se realiza a la tension eléctrica
de 230 V.

Datos técnicos

SLV

Art. N.° 114260
Giratoria u orientable orientable
Caodigo IP IP 20
Montaje Empotrado
Detalles de montaje Techo
Dimerizable Si
Tecnologiade regulacion 1-10V

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60Hz

fg 15 ggrrireilente eléctrica/ Tensiénsecun- 700 mA
[—\ Clase de proteccion Il
o Potencia 20W
1 [ ios
Temperaturaambiente minima -25°C
o Temperaturaambiente maxima 35°C
Potencianominal de lared en espera | 0.33 W
Nivel de corriente de entrada 15 A
Duracion de la corriente de entrada 100 ps
Efecto estroboscoépico (SVM) 0
Flujo luminoso 2500 Im
Temperaturadel color delaluz 2700 Kelvin
Semiangulo de dispersion 30°
Color negro
IRC 80
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Fuente de luz

SLV

916519 2 F Datos LXXBXX L70B50
470505 EP1 DIMMER 1-10 V, 10 Salida de laluz directamente
W como maximo

Altura 9.5¢cm
Diametro 18 cm
Peso neto 0.945 kg
Peso bruto 1.105 kg
Formade la estructura ronda
Profundidad del montaje 10cm
Diametro de montaje 15¢cm
Pagina BIG WHITE 368
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