SLV

H-LIGHT 3

vestavné svitidlo, LED, 2700K, reflektor, ¢erné, 20°,
12 W, vé. ovladace, upinaci pruziny

Rada vestavnych svitidel H-LIGHT 3 pFesv&dai svym
Stihlym a elegantnim provedenim, integrovany modul LED
s teplym bilym svétlem zajisti svym Uzkym dhlem zareni
20° decentni a naladové osvétleni. Diky ovladaci LED ob-
sazenému v sadg je svitidlo pfimo pripravené k pripojeni k
sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 114500
Otoc¢né nebo vykyvné vykyvné
Kéd IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro fazové zatizeni,Stmivac pro
kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany I
Prikon 11w
Uroveii rozb&hového proudu 2A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 540 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel z&feni 20°
Barva cerna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vyska 8cm
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Svételného Zdroje

SLV

916341 HE Pramér 9cm
Hmotnost netto 0.32 kg
Celkova hmotnost 0.379 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 8cm
Vestavny pramér 8cm
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