SLV

QPAR111 MODULE TECHNISCHE SPECIFICATIES

voor AIXLIGHT PRO inbouwframe, QPAR111, mat wit, Art.nr. 115011
max. 75 W
Fitting GU10
De hoogspannings-QPAR111 MODULE voor gebruik in de
overeenkomstige inbouwbehuizingen is verkrijgbaar in de Lichtbronnen QPAR111
kleuren mat wit en zilvergrijs. Het module-inzetstuk wordt —
voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd. Aantal fittingen 1
Inclusief lampen Geen
Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar
11,5 IP-code IP 20
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse |

0135 Wattage 75 W
Kleur wit
Lichtval direct
Hoogte 11.5¢cm
Diameter 13.5cm
Nettogewicht 0.336 kg
Brutogewicht 0.424 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005282 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
4000K CRI90 30°

1005298 LED-lichtboron QPAR111
12W 680Im 3000K CRI

>90 55° dimbaar

1005299 LED lichtbron QPAR111
GU10 12W 750im 4000K
CRI >90 55 dimbaar

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 2




