modut G12

pro montazni ramecek AIXLIGHT PRO, HIT-CE, bi-
ly/Gerny, 24°, max. 70 W

modut G12 pro pouZiti v odpovidajicich pouzdrech pro
elektroniku je k dispozici v bilém laku a s rliznymi Uhly
zareni. K provozu pfislusného zasuvného modutu je zapo-
tfebi vhodny pfedradny pfistroj.

SLV

TECHNICKA DATA

Rt

C. vyrobku 115041
Objimka G12
Zarovky HIT-CE
Pocet objimek 1
Véetné zarovek Nie

Otoéné nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Koéd IP IP 20
Tridaochrany |

Prikon 70W
Uhel zareni 24 °
Barva bila
Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé
Vyska 14.1 cm
Pramér 13.5¢cm
Hmotnost netto 0.484 kg
Celkova hmotnost 0.615 kg
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SLV

PfisluSenstvi

470370 EVG HID , pro CDM 70 -
W, 230V, v¢. odleh¢ova-
ciho profilu

961062 PRIPOJNE VEDENI , pro
aplikace HID, ¢erné, 2 m

470360 EVG HID , pro CDM 35 -
W, 230V, v¢. odleh¢ova-
ciho profilu
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