
DADOS TÉCNICOSMÓDULO G12
para estrutura de montagem AIXLIGHT PRO, HIT-CE,
branco/preto, 24°, máx. 70W

O MÓDULO G12, destinado ao uso nas respetivas caixas
de montagem, está disponível em branco e com diferentes
ângulos de iluminação. O funcionamento do respetivo mó-
dulo requer um balastro adequado.

Ref. n.º 115041

Casquilho G12

Lâmpada HIT-CE

Número de tomadas 1

Lâmpadas incluídas Não

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Classe de proteção I

Potência 70 W

Ângulo de feixe 24 °

Cor branco

Distribuição da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saída de luz direto

Altura 14.1 cm

Diâmetro 13.5 cm

Peso líquido 0.484 kg

Peso bruto 0.615 kg
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Acessórios
470360 BALASTRO ELETRÓNI-

CO HID , para CDM 35-
W, 230V, incl. mecanis-
mo de alívio do esforço
de tração

470370 BALASTRO ELETRÓNI-
CO HID , para CDM 70-
W, 230V, incl. mecanis-
mo de alívio do esforço
de tração

961062 CABO DE LIGAÇÃO ,
para aplicações HID, pre-
to, 2 m

SLV Portugal · Rua Margarida de Abreu Nº13 - Lj 2 · 1900-314 Lisboa · T (+351) 210 185 961 · E info@pt.slv.com
Última atualização 2022-08-10 18:16:22 · Sujeito a alterações técnicas slv.com | 2


