
DATI TECNICIMODULO G12
per telaio da incasso AIXLIGHT PRO, HIT, grigio ar-
gento/nero, 8°, max. 70W

Il MODULO G12, da inserire negli alloggiamenti a incasso
corrispondenti, è disponibile con finitura grigio argento/ne-
ra e diversi angoli di emissione. Per il funzionamento di
ciascun inserto modulare è necessario un ballast adatto.

Articolo 115064

Attacco G12

Lampadine HIT-CE

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Classe isolamento I

Wattaggio 70 W

Angolo di emissione 8 °

Colore grigio

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 14.1 cm

Diametro 13.5 cm

Peso netto 0.479 kg

Peso lordo 0.605 kg
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Accessori
470370 Ballast elettronico HID

per CDM 70W , 230V, in-
cl. sistema di scarico del
ramo secondario

961062 CAVO DI COLLEGA-
MENTO per applicazioni
HID , nero, 2 m

470360 Ballast elettronico HID
per CDM 35W , 230V, in-
cl. sistema di scarico del
ramo secondario
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