
TECHNICKÁ DATAQR111 MODUL MOVE
pro montážní rámeček AIXLIGHT PRO, QR-LP111, bílé
matné, max. 75 W

Nízkonapěťový MODUL QR111 MOVE pro použití v odpo-
vídajících pouzdrech pro elektroniku je k dispozici v barvě
bílé matné a stříbrošedé. Pro přesné seřízení světelného
kužele se dá modul vytáhnout až 5,5 cm ven z pouzdra a
natočit dle potřeby. K provozu zásuvného modulu je zapo-
třebí vhodný transformátor o střídavém napětí 12 V.

Č. výrobku 115071

Objímka G53

Žárovky QR111

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 180 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Primární jmenovité napětí 12V ~50Hz

Třída ochrany III

Příkon 75 W

Barva bílá

Výstup světla přímé

Hmotnost netto 0.468 kg

Celková hmotnost 0.654 kg
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Doporučená žárovka

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 3000K, stmívatelná

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 2700K, stmívatelná

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 3000K, stmívatelná

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 2700K, stmívatelná
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