
TECHNISCHE DATENQR111 MODUL MOVE
für AIXLIGHT PRO Einbaurahmen, QR-LP111, weiß
matt, max. 75W

Das Niedervolt QR111 MODUL MOVE für den Einsatz in
den entsprechenden Einbaugehäusen ist erhältlich in den
Farben weiß matt und silbergrau. Zur genauen Justierung
des Lichtkegels lässt sich das Modul bis zu 5,5 cm aus
dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter schwenken.
Zum Betrieb des Moduleinsatzes wird ein passender
Transformator mit 12V Wechselspannung benötigt.

Art. Nr. 115071

Fassung G53

Leuchtmittel QR111

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 180 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Primäre Nennspannung 12V ~50Hz

Schutzklasse III

Wattage 75 W

Farbe weiß

Lichtaustritt direkt

Nettogewicht 0.468 kg

Bruttogewicht 0.654 kg
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Leuchtmittelempfehlung

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
3000K, dimmbar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
2700K, dimmbar

560233 LED QR111 , CRI90, 15-
W, 24°, 3000K, dimmbar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
2700K, dimmbar

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49 (0) 2451 4833-0 · F +49 (0) 2451 4188-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2


