
Datos técnicosMÓDULO QR111 MOVE
para marco empotrado
AIXLIGHT PRO
QR-LP111, blanco mate, 75 W como máximo

El MÓDULO MOVE QR111 de baja tensión para el uso en
las cajas empotradas correspondientes está disponible en
los colores blanco mate y gris plata. Para un ajuste preciso
del cono de luz, el módulo se puede sacar hasta 5,5 cm
de la caja y, así, orientarse aún más. Para el funcionamien-
to de la pieza insertada de módulo se necesita un transfor-
mador adecuado con tensión alterna de 12 V.

Art. N.º 115071

Casquillo G53

Bombilla QR111

Número de casquillos 1

Bombilla(s) incluida(s) No

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 180 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Voltaje nominal primario 12V ~50Hz

Clase de protección III

Potencia 75 W

Color blanco

Salida de la luz Directa

Peso neto 0.468 kg

Peso bruto 0.654 kg
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Bombilla recomendada

560231 LED PHILIPS MASTER
AR111 , IRC90, 15W, 24°,
2700K, dimerizable

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 40°,
2700K, dimerizable

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 24°,
3000K, dimerizable

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 40°,
3000K, dimerizable

SLV Spain · Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17 · 08860 Castelldefels, Barcelona · T +34 931 168 161 · E info@slv.es
Última actualización 2022-08-10 18:42:10 · Sujeto a modificaciones técnicas slv.com | 2


