
TECHNISCHE SPECIFICATIESQR111 MODULE MOVE
voor AIXLIGHT PRO inbouwframe, QR-LP111, mat wit,
max. 75 W

De laagspannings-QR111 MODULE MOVE voor gebruik in
de overeenkomstige inbouwbehuizingen is verkrijgbaar in
de kleuren mat wit en zilvergrijs. Voor de precieze afstelling
van de lichtbundel kan de module tot 5,5 cm uit de behui-
zing worden getrokken en daardoor verder draaien. Voor
het gebruik van het module-inzetstuk is een geschikte
transformator met 12 V wisselspanning nodig.

Art.nr. 115071

Fitting G53

Lichtbronnen QR111

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 180 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Primaire nominale spanning 12V ~50Hz

Veiligheidsklasse III

Wattage 75 W

Kleur wit

Lichtval direct

Nettogewicht 0.468 kg

Brutogewicht 0.654 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 3000 K, dimbaar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 2700 K, dimbaar

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 3000 K, dimbaar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 2700 K, dimbaar
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