
Технические характеристикиМОДУЛЬ QR111 MOVE
для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, QR111,
матовый белый, макс. 75 Вт

Низковольтный МОДУЛЬ QR111 MOVE для
использования в соответствующих монтажных
корпусах, доступен в матовом белом или
серебристо-сером цвете. Для точной регулировки
светового конуса модуль выдвигается из корпуса на
расстояние до 5,5 см, что обеспечивает
дополнительный наклон. Для эксплуатации блока
модуля необходим соответствующий трансформатор с
напряжением переменного тока 12 В.

Тов. № 115071

Патрон G53

Источник света QR111

Количество патронов 1

Включая источник света Нет

Диапазон изменения угла наклона
от

90 °

Вертикальный диапазон
изменения угла наклона от

180 °

С регулировкой наклона и
поворота

С регулировкой угла наклона и
возможностью вращения

IP Code IP 20

Номинальное первичное
напряжение

12V ~50Hz

Класс защиты III

Мощность 75 W

Цвет белый

Световое отверстие прямой

Вес нетто 0.468 kg

вес брутто 0.654 kg
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Рекомендуемые осветители

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 Вт,
40°, 3000 К с
регулировкой яркости

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 Вт,
24°, 2700 К с
регулировкой яркости

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 Вт,
24°, 3000 К с
регулировкой яркости

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 Вт,
40°, 2700 К с
регулировкой яркости
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