
TECHNISCHE SPECIFICATIESCOB LED MODULE
voor AIXLIGHT PRO inbouwframe, 3000 K, zilvergrijs,
70 °

De COB LED module werd speciaal voor gebruik in AIX-
LIGHT PRO inbouwframes ontwikkeld. De warm witte
COB LED module is in witte of zilvergrijze uitvoering in ver-
schillende stralingshoeken verkrijgbaar. Voor het gebruik is
een led driver met een constante stroom van 700 mA/
1000 mA of 1050 mA nodig. Niet passend voor FLAT-in-
bouwframe.

Art.nr. 115197

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond met accessoires

Lumen 2700/3500 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 70 °

Kleur grijs

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 13 cm

Diameter 13.5 cm

Nettogewicht 0.536 kg

Brutogewicht 0.65 kg

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Accessoires
1001267 Led-driver , 700mA, 40W,

TRIAC dimbaar

464176 LED-VOEDING , 40 W,
1000 mA, incl. trekontlas-
ting, dimbaar

464170 LED-VOEDING , 40 W,
1000 mA, incl. trekontlas-
ting

464168 LED-VOEDING , 40 W,
700 mA, incl. trekontlas-
ting

464804 LED-VOEDING , 40 W,
1050 mA, triac dimbaar

464174 LED-VOEDING , 40 W,
700 mA, incl. trekontlas-
ting, dimbaar

464032 TCI LED-DRIVER , 50
VA, 350-1050mA, DIP-s-
witch, incl. trekontlasting,
DALI-dimbaar
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