
DATI TECNICIMODULO COB LED per
telaio per incasso AIX-
LIGHT PRO
bianco opaco, 30°, CRI65+

Il modulo COB LED è stato concepito per l’impiego nel te-
laio per incasso AIXLIGHT PRO. Questo prodotto è specifi-
co per illuminare la carne, non è indicato per l’illuminazione
diffusa. Il modulo COB LED bianco freddo è disponibile in
versione bianca o grigio argento con diversi angoli di emis-
sione. Per il funzionamento è necessario un driver LED con
corrente costante di 700mA. Non adatto per telaio per in-
casso Flat.

Articolo 115213

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto con accessori

Lumen 1300 lm

Temperatura colore 3600 Kelvin

Angolo di emissione 30 °

Colore bianco

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 13 cm

Diametro 13.5 cm

Peso netto 0.511 kg

Peso lordo 0.634 kg
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Accessori
1001267 Driver LED , 700mA, 40-

W, TRIAC dimmerabile

464032 TCI DRIVER LED , 50VA,
350-1050mA, Dip-Switch,
incl. scarico della trazio-
ne, dimmerabile con DA-
LI

464168 Driver LED , 40W, 700-
mA, incl. sistema di scari-
co del ramo secondario

464174 DRIVER LED 40W , 700-
mA, incl. sistema di scari-
co del ramo secondario,
dimmerabile
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