SLV

MODULO LED COB para  Datos técnicos
marco emBotrado AlX-

LIGHT PR Art. N.° 115237
. Cddigo IP IP 20
gris plata, 70°, CRI90+
) ) L Montaje Empotrado

El médulo led COB ha sido disefiado para el uso en mar-

cos empotrados AIXLIGHT PRO. Este producto especial Detalles de montaje Techo con accesorio

es apto para la iluminacion de prendas y productos fres-

cos. El médulo led COB blanco frio estéa disponible con un Flujo luminoso 1950 Im

acabado blanco o gris plata en diferentes angulos de radi- :

acion y, por lo tanto, se puede usar de manera flexible en Temperaturadel color de laluz 4200 Kelvin

el ambito de las tiendas y de la gastronomia. Para el fun- Semia lo de di . 70°

cionamiento se necesita un controlador led con una corri- emiangulo de dispersion

ente constante de 700 mA. No es adecuado para marcos Color gris

empotrados planos.
Vida util 30000 h
Distribucién de la intensidad lumino- | de rotacion simétrica
sa

13 Salidade laluz Directa
Altura 13cm
Diametro 13.5cm
Peso neto 0.524 kg
2135

Peso bruto 0.65 kg
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SLV

Accesorios

1001267 Balasto eléctrico LED ,
700mA, 40W, TRIAC, di-
merizable

464032 CONTROLADOR LED
TCIl, 50 VA, 350-1050
mA, interruptor DIP, incl.
descarga de traccion, re-
gulable mediante DALI

464168 CONTROLADOR LED 40
W, 700mA, incl. descar-
ga de traccion

464174 CONTROLADOR LED 40
W, 700mA, incl. descar-
ga de traccion, regulable
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